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EF 601

Wasser Saug- und
Druckschlauch 10 bar

Water Suction &
Discharge Hose 10 bar

Gummi-Industrieschlauch

Anwendung: 
Dorn gefertigter schwere Wassersaug- und Druckschlauch für das Handling von Wasser, inerte 
Flüssigkeit, Kanalisation, Abwasser, Schlamm etc., wo optimale Flexibilität erforderlich ist
Applikation

Konstruktion:
Seele: Synthetik Gummi
Druckträger: Synthetikgarngeflecht und Stahldrahtspirale
Oberdecke: abriebfestes Synthetikgummi, gewickelt und stoffgemustert

Temperatur-Bereich:
-20°C to +85°C

Rubber Industrial Hose

Application: 
Mandrel built heavy duty water suction and discharge hose for handling of water, inert fluid, 
sewerage, waste water, mud, etc., where optimum flexibility is required.

Construction:
Core: Synthetic rubber blended
Reinforcement: Plies of synthetic cords with helix wire
Cover: Synthetic rubber, wrapped typed, abrasion and weather resistant

Temperature Standards:
-20°C to +85°C
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Technische Änderungen vorbehalten. Schläuche für branchenübliche Verwendung. - Technical data subject to change. Hoses to industrial standards.

Industrieschläuche/Gummi von
Industrial Hoses/Rubber by

EF601-12 3/4 19 1,1 29 150 10 435 30 13,1 0,9

EF601-16 1 25 1,4 35 150 10 435 30 13,1 0,9

EF601-20 1 1/4 32 1,7 42 150 10 435 30 13,1 0,9

EF601-24 1 1/2 38 1,9 48 150 10 435 30 13,1 0,9

EF601-32 2 51 2,4 62 150 10 435 30 13,1 0,9

EF601-40 2 1/2 63 3,0 75 150 10 435 30 13,1 0,9

EF601-48 3 76 3,5 88 150 10 435 30 13,1 0,9

EF601-56 3 1/2 89 4,0 102 150 10 435 30 13,1 0,9

EF601-64 4 102 4,6 116 150 10 435 30 13,1 0,9

EF601-80 5 127 5,6 141 150 10 435 30 13,1 0,9

EF601-96 6 152 6,5 166 150 10 435 30 11,6 0,8

EF601-128 8 203 8,8 223 150 10 435 30 10,2 0,7

Bezeichnung Innendurchmesser Außendurchmesser Arbeitsdruck Platzdruck Vakuum

Hose Type Hose I.D. (Nom.) Hose O.D. (Nom.) Working Pressure Min. Burst Pressure Vacuum

Ref.-Nr. in inch in mm in inch in mm in psi in bar in psi in bar in psi in bar



EF 602
Gummi-Industrieschlauch

Anwendung: 
Leichter Gummischlauch für Wasser, natürliche Flüssigdünger, Abwasser, für Tauchpumpe und 
Bewässerungssysteme

Konstruktion:
Seele: Synthetik Gummi
Druckträger: Synthetikgarngeflecht
Oberdecke: abriebfestes Synthetikgummi, gewickelt und stoffgemustert

Temperatur-Bereich:
-20°C to +85°C

Rubber Industrial Hose

Application: 
Light weight rubber hose design for water, natural liquid fertilizer, waste water, etc., for 
submerged pump and irrigation systems.

Construction:
Core: Synthetic rubber blended
Reinforcement: Plies of synthetic cords
Cover: Synthetic rubber blended

Temperature Standards:
-20°C to +85°C

Technische Änderungen vorbehalten. Schläuche für branchenübliche Verwendung. - Technical data subject to change. Hoses to industrial standards.

EF602-16 1 25 1,3 32 150 10 435 30

EF602-20 1 1/4 32 1,5 39 150 10 435 30

EF602-24 1 1/2 38 1,8 45 150 10 435 30

EF602-32 2 51 2,3 58 150 10 435 30

EF602-40 2 1/2 63 2,8 70 150 10 435 30

EF602-48 3 76 3,3 83 150 10 435 30

EF602-56 3 1/2 89 3,8 97 150 10 435 30

EF602-64 4 102 4,3 109 150 10 435 30

EF602-80 5 127 5,4 137 150 10 435 30

EF602-96 6 152 6,4 162 150 10 435 30

EF602-128 8 203 8,5 217 150 10 435 30
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Industrial Hoses/Rubber by

Wasser Druckschlauch
10 bar

Water Discharge Hose
10 bar

Bezeichnung Innendurchmesser Außendurchmesser Arbeitsdruck Platzdruck

Hose Type Hose I.D. (Nom.) Hose O.D. (Nom.) Working Pressure Min. Burst Pressure

Ref.-Nr. in inch in mm in inch in mm in psi in bar in psi in bar
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Industrieschläuche/Gummi von
Industrial Hoses/Rubber by

EF 611
Gummi-Industrieschlauch

Anwendung: 
Dorn gefertigter vakuumbeständiger Saug und Druckschlauch für verschiedenen aromatischen 
Benzin- oder Erdölsorten mit aus Inhalt bis zu 50% von Tankwagen, Abgabestation usw., in 
der Winter und Sommersaison.

Konstruktion:
Seele: Synthetik Gummi
Druckträger: Synthetikgarngeflecht, Stahldrahtspirale und Kupferlitze
Oberdecke: öl-, ozonbeständiges und abriebfestes Synthetikgummi, gewickelt und 
stoffgemustert

Temperatur-Bereich:
-40°C to +85°C

Rubber Industrial Hose

Application: 
Mandrel built heavy duty water suction and discharge hose for handling grades of gasoline or 
petroleum oils of aromatic content upto 50% from tank truck, in dispensing station, etc., 
during winter/summer seasons and withstands full vacuum.

Construction:
Core: NBR blended
Reinforcement: Plies of synthetic cords with steel helix and anti static copper wire
Cover: SBR blended, wrapped type, weather, oil, ozone, abrasion resistant

Temperature Standards:
-40°C to +85°C

Technische Änderungen vorbehalten. Schläuche für branchenübliche Verwendung. - Technical data subject to change. Hoses to industrial standards.

Öl- & Benzin Saug- und
Druckschlauch 10 bar

Oil/Fuel Suction &
Discharge Hose 10 bar

EF611-12 3/4 19 1,1 29 150 10 435 30 13,1 0,9

EF611-16 1 25 1,4 35 150 10 435 30 13,1 0,9

EF611-20 1 1/4 32 1,7 42 150 10 435 30 13,1 0,9

EF611-24 1 1/2 38 1,9 48 150 10 435 30 13,1 0,9

EF611-32 2 51 2,4 62 150 10 435 30 13,1 0,9

EF611-40 2 1/2 63 3,0 75 150 10 435 30 13,1 0,9

EF611-48 3 76 3,5 90 150 10 435 30 13,1 0,9

EF611-56 3 1/2 89 4,1 104 150 10 435 30 13,1 0,9

EF611-64 4 102 4,6 117 150 10 435 30 13,1 0,9

EF611-80 5 127 5,6 143 150 10 435 30 13,1 0,9

EF611-96 6 152 6,6 168 150 10 435 30 13,1 0,9

Bezeichnung Innendurchmesser Außendurchmesser Arbeitsdruck Platzdruck Vakuum

Hose Type Hose I.D. (Nom.) Hose O.D. (Nom.) Working Pressure Min. Burst Pressure Vacuum

Ref.-Nr. in inch in mm in inch in mm in psi in bar in psi in bar in psi in bar
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Industrieschläuche/Gummi von
Industrial Hoses/Rubber by

EF 613
Gummi-Industrieschlauch

Anwendung: 
Dorn gefertigter Öldruckschlauch für eine breite Palette von bis zu 50% aromatischen 
Benzinen oder Erdöl, für Tankwagen, in Ausgabestation, Raffinerien usw.

Konstruktion:
Seele: Synthetik Gummi
Druckträger: Synthetikgarngeflecht und Kupferlitze
Oberdecke: öl-, ozonbeständiges und abriebfestes Synthetikgummi, gewickelt und 
stoffgemustert

Temperatur-Bereich:
-20°C to +85°C

Rubber Industrial Hose

Application: 
Mandrel built heavy duty oil delivery hose for handling a wide range of gasoline or petroleum 
oils of aromatic contents upto 50% from tank truck, in dispensing station, refineries, etc.

Construction:
Core: NBR
Reinforcement: Plies of synthetic cords with anti static copper wires.
Cover: Synthetic rubber blended, wrapped type, weather, oil, ozone, abrasion resistant.

Temperature Standards:
-20°C to +85°C

Technische Änderungen vorbehalten. Schläuche für branchenübliche Verwendung. - Technical data subject to change. Hoses to industrial standards.

Öl- und Benzin
Druckschlauch 10 bar

Oil/Fuel Delivery
Hose 10 bar

EF613-12  1/2 19 1,1 27 150 10 435 30

EF613-16 1 25 1,4 35 150 10 435 30

EF613-20 1 1/4 32 1,7 42 150 10 435 30

EF613-24 1 1/2 38 1,9 48 150 10 435 30

EF613-32 2 51 2,4 62 150 10 435 30

EF613-40 2 1/2 63 3,0 75 150 10 435 30

EF613-48 3 76 3,5 88 150 10 435 30

EF613-56 3 1/2 89 4,1 104 150 10 435 30

EF613-64 4 102 4,6 116 150 10 435 30

EF613-80 5 127 5,6 142 150 10 435 30

EF613-96 6 152 6,5 166 150 10 435 30

Bezeichnung Innendurchmesser Außendurchmesser Arbeitsdruck Platzdruck

Hose Type Hose I.D. (Nom.) Hose O.D. (Nom.) Working Pressure Min. Burst Pressure

Ref.-Nr. in inch in mm in inch in mm in psi in bar in psi in bar
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Industrieschläuche/Gummi von
Industrial Hoses/Rubber by

EF 614
Gummi-Industrieschlauch

Anwendung: 
Dorn gefertigter vakuumbeständiger Saug und Druckschlauch für verschiedenen aromatischen 
Benzin- oder Erdölsorten mit aus Inhalt bis zu 50% von Tankwagen, Abgabestation usw., in 
der Winter und Sommersaison.

Konstruktion:
Seele: Synthetik Gummi
Druckträger: Synthetikgarngeflecht, Stahldrahtspirale und Kupferlitze
Oberdecke: öl-, ozonbeständiges und abriebfestes Synthetikgummi, gewickelt und 
stoffgemustert

Temperatur-Bereich:
-20°C to +85°C

Rubber Industrial Hose

Application: 
For Suction & discharge of various grades of gasoline and petroleum oil of aromatic content 
upto 50% from tank truck in dispensing station, etc., suitable for winter/summer season and 
withstands full vacuum.

Construction:
Core: Oil & water resistant synthetic rubber
Reinforcement: Synthetic yarn fabric with steel wire helix
Cover: Synthetic rubber resistant to ozone, oil, weather and abrasion

Temperature Standards:
-20°C to +85°C

Technische Änderungen vorbehalten. Schläuche für branchenübliche Verwendung. - Technical data subject to change. Hoses to industrial standards.

Öl- & Benzin Saug- und
Druckschlauch 20 bar

Oil Suction &
Discharge Hose 20 bar

EF614-12 3/4 19 1,1 29 300 20 870 60 13,1 0,9

EF614-16 1 25 1,4 35 300 20 870 60 13,1 0,9

EF614-20 1 1/4 32 1,7 42 300 20 870 60 13,1 0,9

EF614-24 1 1/2 38 1,9 49 300 20 870 60 13,1 0,9

EF614-32 2 51 2,5 63 300 20 870 60 13,1 0,9

EF614-40 2 1/2 63 3,0 77 300 20 870 60 13,1 0,9

EF614-48 3 76 3,5 90 300 20 870 60 13,1 0,9

EF614-56 3 1/2 89 4,1 104 300 20 870 60 13,1 0,9

EF614-64 4 102 4,6 118 300 20 870 60 13,1 0,9

EF614-80 5 127 5,6 143 300 20 870 60 13,1 0,9

EF614-96 6 152 6,8 172 300 20 870 60 13,1 0,9

Bezeichnung Innendurchmesser Außendurchmesser Arbeitsdruck Platzdruck Vakuum

Hose Type Hose I.D. (Nom.) Hose O.D. (Nom.) Working Pressure Min. Burst Pressure Vacuum

Ref.-Nr. in inch in mm in inch in mm in psi in bar in psi in bar in psi in bar



8

Industrieschläuche/Gummi von
Industrial Hoses/Rubber by

EF 624
Gummi-Industrieschlauch

Anwendung: 
Strahlmittelschlauch für den Einsatz mit Sand- oder Metallgranulate, mit leitfähiger 
Gummimischung, um statische Aufladung abzuleiten, abriebfeste Innenseele, nach ISO 4649: 
50 ± 5mm3.

Konstruktion:
Seele: antistatisches Synthetik Gummi
Druckträger: 2 oder 4 Lagen Synthetikgarn
Oberdecke: antistatisches und abriebfestes Synthetikgummi, gewickelt und stoffgemustert

Temperatur-Bereich:
-20°C bis +80°C

Rubber Industrial Hose

Application: 
Suitably designed long lasting heavy duty hose for use in sand, metal grits and foundry waste 
with conductive rubber compound to ensure static electricity dissipation, abrasion loss of the 

3tube according to ISO 4649:2002   50 ±5mm .

Construction:
Core: Anti static Synthetic / Natural rubber blended
Reinforcement: 2 or 4 Plies of synthetic cords
Cover: Anti static Synthetic / Natural rubber blended, wrapped type, excellent abrasion 
resistant

Temperature Standards:
-20°C to +80°C

Technische Änderungen vorbehalten. Schläuche für branchenübliche Verwendung. - Technical data subject to change. Hoses to industrial standards.

Sandstrahlschlauch
12 bar

Shot Blasting Hose
12 bar

EF624-12  1/2 19 1,3 34 175 12 525 36

EF624-16 1 25 1,6 40 175 12 525 36

EF624-20 1 1/4 32 1,9 48 175 12 525 36

EF624-24 1 1/2 38 2,1 54 175 12 525 36

EF624-32 2 51 2,9 73 175 12 525 36

Bezeichnung Innendurchmesser Außendurchmesser Arbeitsdruck Platzdruck

Hose Type Hose I.D. (Nom.) Hose O.D. (Nom.) Working Pressure Min. Burst Pressure

Ref.-Nr. in inch in mm in inch in mm in psi in bar in psi in bar
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Industrieschläuche/Gummi von
Industrial Hoses/Rubber by

EF 642
Gummi-Industrieschlauch

Anwendung: 
Ausgezeichnet für die Handhabung von Mineralölprodukte, Lösungsmittel und Chemikalien, 
Säure und Lauge sowie organische Flüssigkeit etc.

Konstruktion:
Seele: Synthetik Gummi mit XLPE Seele
Druckträger: Lagen von Synthetikgarn und Stahldrahtspirale
Oberdecke: Synthetikgummi EPDM grün, gewickelt und stoffgemustert, abrieb- und 
wetterbeständig

Temperatur-Bereich:
-20°C to +120°C

Rubber Industrial Hose

Application: 
Excellent in handling petroleum based products, hydrocarbon solvents, oxidising chemicals, 
major strong acid and alkali as well as organic fluid etc.

Construction:
Core: Synthetic rubber with XLPE liner
Reinforcement: Plies of synthetic cords with helix wire
Cover: Green color EPDM, wrapped type, abrasion and weather resistant

Temperature Standards:
-20°C to +120°C

Technische Änderungen vorbehalten. Schläuche für branchenübliche Verwendung. - Technical data subject to change. Hoses to industrial standards.

XLPE Chemie Saug- und
Druckschlauch 16 bar

XLPE Chemical Suction
& Discharge Hose 16 bar

EF642-12 3/4 19 1,2 30 260 16 720 48 13,1 0,9

EF642-16 1 25 1,4 35 260 16 720 48 13,1 0,9

EF642-20 1 1/4 32 1,7 44 260 16 720 48 13,1 0,9

EF642-24 1 1/2 38 2,0 50 260 16 720 48 13,1 0,9

EF642-32 2 51 2,6 67 260 16 720 48 13,1 0,9

EF642-40 2 1/2 63 3,1 79 260 16 720 48 13,1 0,9

EF642-48 3 76 3,7 94 260 16 720 48 13,1 0,9

EF642-64 4 102 4,7 120 260 16 720 48 13,1 0,9

Bezeichnung Innendurchmesser Außendurchmesser Arbeitsdruck Platzdruck Vakuum

Hose Type Hose I.D. (Nom.) Hose O.D. (Nom.) Working Pressure Min. Burst Pressure Vacuum

Ref.-Nr. in inch in mm in inch in mm in psi in bar in psi in bar in psi in bar
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Industrieschläuche/Gummi von
Industrial Hoses/Rubber by

EF 644
Gummi-Industrieschlauch

Anwendung: 
Antistatischer EPDM Schlauch für Mineralölprodukte, Lösungsmittel und Chemikalien, Säure 
und Lauge sowie organische Flüssigkeit etc

Konstruktion:
Seele: EPDM Synthetik Gummi 
Druckträger: Lagen von Synthetikgarn und Stahldrahtspirale
Oberdecke: Synthetikgummi, gewickelt und stoffgemustert, abrieb- und ozonbeständig

Temperatur-Bereich:
-30°C to +120°C

Rubber Industrial Hose

Application: 
Anti static EPDM hose excellent in handling petroleum based products, hydrocarbon solvents, 
oxidising chemicals, major strong acid and alkali as well as organic fluid etc.

Construction:
Core: EPDM Synthetic rubber reistant to wide range of Industrial Chemicals
Reinforcement: Synthetic Yarn with Helical Wire  and conductive  wire
Cover: synthetic Rubber  resistant to Ozone, weather  and abrasion

Temperature Standards:
-30°C to +120°C

Technische Änderungen vorbehalten. Schläuche für branchenübliche Verwendung. - Technical data subject to change. Hoses to industrial standards.

EPDM Chemie Saug- und
Druckschlauch 10 bar

EPDM Chemical Suction
& Discharge Hose 10 bar

EF644-8 1/2 12,7 1,0 25 145 10 580 40

EF644-12 3/4 19 1,2 31 145 10 580 40

EF644-16 1 25 1,5 37 145 10 580 40

EF644-20 1 1/4 32 1,7 44 145 10 580 40

EF644-24 1 1/2 38 2,1 52 145 10 580 40

EF644-32 2 51 2,6 67 145 10 580 40

EF644-40 2 1/2 64 3,2 80 145 10 580 40

EF644-48 3 76 3,6 92 145 10 580 40

EF644-64 4 102 4,7 118 145 10 580 40

Bezeichnung Innendurchmesser Außendurchmesser Arbeitsdruck Platzdruck

Hose Type Hose I.D. (Nom.) Hose O.D. (Nom.) Working Pressure Min. Burst Pressure

Ref.-Nr. in inch in mm in inch in mm in psi in bar in psi in bar
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INTERNATIONAL

POLEN 
EXITFLEX PL Sp. zo.o.
Oliwska 118
PL-81-209 Chwaszczyno
Tel: +48 58 620-70-41
Fax: +48 58 620-70-41
biuro@exitflex.pl
www.exitflex.pl

SCHWEDEN
EXITFLEX AB
Varlabergsvägen 24 B
S- 434 39 Kungsbacka, Sweden
Tel. +46 300 319 70
Fax. +46 300 56 47 80
info@exitflex.se
www.exitflex.se

GREAT BRITAIN
EXITFLEX (UK) LTD.
4 & 5 Airfield Road, Airfield Industrial Estate
Christchurch, Dorset BH23 3TG, Utd. Kingdom
Tel. +44 (0) 1202 478334
Fax. +44 (0) 1202 488110
sales@exitflex.co.uk 
www.exitflex.co.uk

DEUTSCHLAND
EXITFLEX GmbH
Am Keuper 16
D 90475 Nürnberg
Tel. +49 9128 / 72132 40
Fax +49 9128 / 72132 45
www.exitflex.de
info@exitflex.de

SCHWEIZ
EXITFLEX SA
Chemin de la Crétaux 2
CH-1196, Gland, Switzerland
Tel. +41 (0) 22-999 92 99
Fax. +41 (0) 22-364 25 05
info@exitflex.com
www.exitflex.com

SINGAPUR
EXITFLEX ASIA PTE LTD
No. 42 Tuas View Square
Singapore 637773
Tel : +65 - 6861 8771
Fax : +65 - 6861 7293
clarence@exitflex-asia.com
www.exitflex-asia.com

USA
Exitflex USA
254 Raritan Center Parkway,
Edison NJ 08837-3610, USA
Tel.  +1-800-932-0124
Fax. +1-732 512 9145
jmedvecky@exitflexusa.com
www.ExitflexUSA.com
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